
安装使用说明书

凯美迪燃气采暖热水炉

用完说明书后请妥善保管,以便以后查阅!
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设 备 简 介

用途

本机十二大优势

 JNG JLG /

 

 

 

 

 

 

 

 /

 

 

 

 

系列燃气采暖壁挂炉及 系列采暖 洗浴两用 ，适用于液

化石油气、天然气、人工煤气等多种气质（用户在使用前请确保使用的燃气

种类与铭牌上规定的燃气种类一致），两用型能够连续快速提供热水，特别

适用于家庭、公寓、别墅等使用热水和冬季采暖。

●采用全封闭燃烧室强制给排气方式，燃烧所需空气全部取自室外，燃

烧废气全部排向室外，彻底解决热水器使用安全问题。

本机各关键部件均采用世界顶级产品，故本机运行具有高可靠性、高

稳定性，使用寿命长等特点。

采用电脑全智能控制：机器工作状态实时显示，机器故障由代码显

示,方便维修。

具有多重安全保护：熄火安全保护、系统过热保护、过压保护、欠压

保护、风压保护、防冻保护、水泵防抱死功能，电压安全保护等。

操作方便，供暖“ ”洗浴“ ”轻松转换，温度高低通过上下

调节轻松完成,让您随心所“浴”。

燃烧采用比例调节方式，使出水温度恒定，用户使用更舒适，同时使

整个系统始终运行在最佳状态。

点火采用缓燃方式：使点火平稳、噪音小。

采暖 洗浴热水出水温度实时显示。

洗浴优先原则：机器无论在采暖状态或洗浴状态，开启洗浴截

门，立即提供热水。（若在采暖状态下，打开洗浴截门机器将切换为卫生热

水状态，洗浴完毕又自动切换回采暖状态。）

风机采用两级调速，能有效排除燃烧废气，提高燃烧热效率。

本机具有时间显示和供暖节能设定功能，能够省气、节约运行费用。

。

燃气壁挂炉

●

●

●

●

●

●

●

●两用型

●

●

●独特的故障智能运行功能
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机器主要部件名称

1 2 3 4
5 6 7
8

.前壳 .风机 .膨胀水箱 .热交换器

.主控器 .补水阀芯 .采暖回水阀体

.压力表 .比例阀 .水泵 .采暖出水管

.采暖回水管 .燃烧器 .过热继电器

.风压开关 .洗浴进水管 .点（检）火针

.洗浴出水管 .洗浴进水阀体 .霍尔传感器

.补水管 .燃烧室 .电源线

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23
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1

2
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4

5

6

7

8

9

10111213

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1 2 3 4
5 6 7
8

.骨架 .风机 .温度探头 .过热继电器

.采暖回水管 .采暖出水管 .水泵

.采暖回水阀 .压力表 .补水管 .比例阀

.霍尔传感器 .补水阀芯 .洗浴出水管

.洗浴进水管 .膨胀水箱连接管 .膨胀水箱

.燃烧器 .点（检）火针 .燃烧室

.热交换器 .风压开关

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

- -4

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


特别提醒

1

2

3

4

5

6

.热水炉安装必须由专业人员进行。漏气、漏水、烟道安装不正确以及烟道脱落

都将给用户造成不必要的损失，甚至危及生命。

.安装烟道时必须将进、排气口伸出室外，向下倾斜 — °角度，防止雨水、冷

凝水倒灌。

.冬季室内长期无人居住时，务请把设备与水路系统中的水放干净或在能正常工

作的情况下启动防冻功能键，否则设备有被冻坏的可能。因冻坏造成的设备零

件损坏或相关损失，即使在保修期内也由用户自行负责。

.使用前必须核查产品适用气源要与用户使用气源相一致，使用不同燃气的产

品，其燃烧器的结构是不同的。

.使用中应经常注意观察燃烧是否正常及系统压力变化情况。

.冬季过后不需供暖时，建议不要将系统内水放掉，以利于延长供暖系统使用寿

命。如长期不用时(供暖和洗浴），除放水外，同时应切断电源和气源。

.供暖/洗浴热水炉日常维修、维护要由专业人员进行，严禁用户或非专业人员

自行修理。

.在某些情况下，由于部分暖气片系统与壁挂炉所在环境有较大的差异，引起

它们之间存在较大的自然温差，温差的存在可能会导致在壁挂炉防冻保护功能

没有启动前，部分采暖管道和暖气片系统因低温而冻坏，建议用户检查是否有

与壁挂炉存在较大温差的位置，若因此而导致经济上损失，我公司将不负任何

责任！

1 3

7

10

8.

9

经常检查燃气供气管路的气密性，可以用肥皂水检查接头处有无气泡产生，如

有漏气，立即请燃气公司专业人员检查，采取措施制止漏气。当发现燃气气味

较浓时，绝对不可合电闸，使用电话和做出导致产生火花的动作，应轻轻打开

门、窗，并关闭燃气阀门，到其他地点（公用电话）电话告知燃气公司。

.安装后，应检测整个暖气系统及冷水、卫生用水管路的密封性能，然后对暖气

系统进行反复冲洗，直至确认无异物为止。
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水泵压力/流量曲线图

JLG型 JNG型

1
2
3
4
5
6

.洗浴出水口

.补水阀杆

.自来水接口

.燃气入口

.供暖出水口

.供暖回水口

1
2
3

.供暖出水口

.燃气入口

.供暖回水口

图(1)

固定板上接口对应图
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上图为套管式壁挂炉接口,下图为板换式壁挂炉接口
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安装固定
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机器安装及调试必须由经培训且审查合格的专业人员完成，安装人员应仔细阅
读本说明书，必要时应参照GB6932-2001附录A及CJJ12的有关规定施工，如果
有新的国家标准按新标准执行。因用户私自安装或调试造成的人员和财产损失
本公司不负任何责任。

安装的位置选择及注意事项

注意：本公司对因设备没有正确连接地线和因未遵守有关安装标准而造成的任

何人员和财产损失不负任何责任。

1 JLG JLG JLG24 JLG JLG JLG32 2
JNG18 JNG JNG24 JNG JNG 3

3m 0.85

-3

 

400mm
300mm

. 18/ 20/ / 26/ 28/ 型产品固定安装位置如图 所示，
/ 20/ / 26/ 28型产品安装位置如图 所示,产品底部各连

接入口有文字表示。

. 产品按图所示安装位置钻膨胀螺丝安装孔和烟道孔,挂上产品后,必须用螺母

锁紧。

. 烟道安装必须使用本公司研制的专用烟道，如需加长可由公司定制,但总长不

宜超过 ,若在此基础上每增加一个弯头，最大长度应减少 。烟道与弯
头连接处应插装到位，不得松脱，否则产品使用时会有生命危险。烟道安装

时应向室外倾斜 ，以利于冷凝水流出。

◆ 一般选择安装在有燃气，有上下水，有电源，向外排气比较方便无人居住的
房间，不得安装在卧室、客厅、地下室、楼梯及安全出口附近。

◆ 使用铭牌上指定的电源和气质。

◆ 不得安装在燃气灶等燃气具的上方。

◆ 请勿安装在存有易燃易爆、腐蚀性强和易挥发物品的场所。安装位置的上方
不得有明装电线、电气设备、燃气管道与电器设备的水平距离应大于 ，
机器两侧及上方应保留 空间，以便维修。

◆ 安装场所的地面最低点应设地漏。

◆ 安装部位应由不可燃材料建造，否则应采用防热板隔离，安装机器的墙应坚
实，能承受悬挂热水器所需要的受力要求。

◆ 安装机器应保持竖直，不得倾斜，安装位置应尽量靠近外墙，以减少烟道长
度。

◆ 机器的安装高度一般取观察孔高度与人眼视线平齐即可。

◆ 电源插头应插入具有良好接地保护的电源插座或把机器外壳做良好的接地保
护，电源插座的接地端必需可靠接地，连接时要防止相线和零线的反接或零线
与保护接地线的跨接。

2

3
m

1 。

（
）
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JLG24/JLG26/JLG28/JLG32安装位置尺寸图

250

JLG18/JLG20安装位置尺寸图

注:此为套管式安装位置图,板换式安装尺寸与套管式一样,
只是接口位置不同,接口请参看图( )对应接上即可1
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410

380

250

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


管路安装

管路安装原理图见图 。安装时应注意以下几个问题

.燃气管路安装必须符合国家有关规定，管路内径及阀门等内通径必须≥Ф ,

安装后要进行气密性试验。
供暖系统管路安装时应在底部装过滤器（含排污功能）。供暖主干管内径及阀
门内通径必须≥Ф ，安装后必须进行水压密闭试验，不得有泄漏之处。
.

.

4

2.
16mm

3

:
121 mm

各组暖气片或地暖宜采用并联连接且安装截门，这样有利于系统循环，也有利
于节能。

4

5
6

.循环系统尽可能避免出现“ㄇ”型龙门结构，以免产生气堵，若实在避免不
开，应在最高点装自动排气阀。
.系统回水管水平段应安装过滤器，最低点处应设置排污阀门。
建议用户在安全阀的泄压口安装一外扣格林接头，将一段软管插在格林接头上
并引至有下水的地方，否则，安全阀泄水造成财产损失本公司概不负责。

JLG型安装原理图

JNG型安装原理图

图(4)

- -10

注：左图为套管机连接方式,
板换式热水炉连接方式请参考
图( )所示,与左图对应接上即可1
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产品使用

。

.打开自来水阀门和冷水进口阀门，关闭卫生热水出口阀门，并将采暖出水、回

水阀门全部打开。

.拧松散热器上的排气阀。

.把图 中件 补水阀杆逆时针旋转2圈左右（旋转圈数过多，将造成阀杆脱落，水

大量涌出）向暖气管路系统充水。

.当有水从散热器排气阀流出时,关闭散热器排气阀,此时观察压力表指针读数，

当表针指到1.5bar左右时，拧紧补水阀杆即可。

.若在设备运行时压力表低于0.5 bar，设备将停止工作，此时按第 、 、 、 条

补水即可。

产品使用前一定要对供暖系统反复冲洗，以除去系统内的杂质，然后接通燃

气、水路和电路

JLG型供暖系统补水过程如下：

补水操作

1

2

3

5 4

1 2

4

1 2 3

JNG型供暖系统补水过程如下：

(注:JLG和JNG系列产品在供暖补水前一定要拧松水泵自动排气阀螺帽,否则不能

自动排出系统中空气,设备不能正常运行,产品一般出厂时已经拧松排气阀螺帽)

1

2

1 5

3 0 5 , 1 2

.拧松散热器上的排气阀,并分别打开供暖进、出水节门和自来水节门。

.当有水从散热器排气阀流出时,关闭散热器排气阀,此时观察压力表指针读数,

当表针指到 . bar左右时,关闭自来水节门即可。

.若在设备运行时压力表低于 . bar 设备将停止工作,此时按第 和 操作即可。

洗浴操作

.1 JLG

3

2

3

4

型供暖时洗浴，只需打开洗浴喷头，就有热水流出，水温调整可以直接按

上下调整键 到所需水温，一般为37 42℃即可。

. 若实际水温长久低于预先设定水温，则可以调小洗浴进水节门,以减少出水量。

. 供暖季节结束后，应按 键，屏幕显示“ ”即可。

. 外接温度控制器

如果用户需要对室内温度进行控制，设备已预留接口，可以在设备控制器的

底下直接串接一个温度开关即可。（由专业人员连接）

~

- -11
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调节设定

图(5)

调节设定界面如下图所示:

供暖操作

型供暖时,先将供暖系统补好水,将设备调整成供暖状态,调节上下键到所

需温度即可。

型供暖时,先

JLG

JNG

60

将供暖系统补好水,并关闭自来水节门和洗浴出水节门,打开

供暖进、出水节门,将设备调整成供暖状态,调节上下键到所需温度即可。地板采

暖时，出水温度通常不应超过 ℃。

- -12

1 2

1

8 9

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11

.压力表 .液晶显示屏 .上下调整按钮

.开关按钮 .防冻按钮 .供暖/洗浴/时段转换

.设置按钮 .时间设置 .时间显示

.时段设置 .时段显示

说明：用压力传感器显示的压力表为上图，使用机械式的压力表为下图，
压力表在机器底部，卡在底固定板上。
为防止误操作,特意将按键响应时间延长为 . 秒,按住按键半秒才会响应相关动作.0 5

10
11code

3 465 7
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1. 时钟调整

2. 供暖设定

设备时钟显示在液晶屏右上角，若当前时间为上午10：31分，时钟调整过

程如下：

供暖设定有两种方式可供用户选择，一种是简单设定，另一种是节能设

定，下面分别以举例形式简述。

供暖简单设定是仅设定供暖出水温度，液晶显示屏会显示“ ”。

如：一用户采用暖气片供暖，初定出水温度70℃，则操作程序如下：

以后如需改变温度只需按调整键3即可直接改变。如果用户较长时间不在

家，为节省燃气费用可按防冻键 ，回家后再按防冻键 ,解除防冻状态，设

备又回到原来设定温度工作状态。

供暖节能设定是对每天24小时分别设定四个不同时间段来控制温度，以达

到节省用气的目的。要使机器处于 节能状态，可以调节键 来转换实

现，显示 ,当连续按该键时，洗浴，供暖，供暖节能三种状态交替。

2.1供暖简单设定

2.2供暖节能设定(供暖时段设定）

供暖 6

在开机状态下，如果屏幕显示为洗浴" " 或者节能时段" " ，

则按下 将机器调整成供暖状态，此时屏幕显示 和 ，调节上下键

到达 即可

- -13
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例：某一用户刚安装好设备，当地时间10点31分，为了省气，用户决定，供暖设

备调整后的工作状态是：早上5:30 7:30供暖控制出水温度65℃；7:30 17:30,出

水温度设定为30℃，17:30 22:30,出水温度设定为70℃，22:30 第二天5：30，

出水温度设定为5 ℃，则设备调整顺序如下：

~ ~

~ ~
0

时段

显示

显示

显示

显示

显示

和小时

和小时

和分钟

和分钟

显示

显示

显示

显示

显示 不

显示

显示

和小时

和小时

和分钟

和分钟

,设置完毕
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故障代码 故障现象 原因 处理方法

电源未接通

供暖水路系统水
压低于0.5 bar

1
2
.冷水流量过大
.燃气流量或热值过低

1

2

.房屋保温不好或暖气
片过少
.设备选型过小或燃气
热值流量达不到要求

1
2
.燃气热值或成份变化
.主控器损坏

1

2

.水泵未工作,接线不良
或泵轴卡住
.水轮卡住不转动

1
2
.水轮卡住
.水流量过小

接通电源及设备开关

打开补水阀门，使水
压在压力表绿色区域，
至1--1.5bar为宜

1

2
3

.打开前盖，松开水泵轴
端螺丝，转动水泵转子
.打开供暖水路节门
.更换主控器

1

2

.调节洗浴出水节门至
合理流量
.找燃气公司解决或
开大节门

1

2

.改善房屋保温或增加
暖气片数
.选更大设备或找燃气
公司解决。

1
2
.重新设定主控器参数，
.换主控器

1

2

.检查水泵接线或打开
前盖转动泵轴
.拆开清理水轮

1
2
.清扫水轮
.增大水流量

机器液晶显

示屏无显示

机器不工作

洗浴温度达不
到设定温度

供暖温度上不去

洗浴温度与设定
温度相差过大

供暖状态不工作

洗浴不工作

1
2
3.

.烟道堵塞

.风压开关损坏
风压取压管脱
落或接错位

1
2
3

.清理烟道

.更换风压开关

.接好风压管使其
处于正确位置

风机启动几
秒钟后即停
止不再工作

1

2
3

.燃气阀门未打开
或通径过小
.燃气成份与压力变化
.检火针线脱落、折断
或烧损

1

2

3

.打开燃气阀门或更换大
通径阀门
.找燃气公司调整燃气成
份或改变设备燃烧系统
.更换检火针及引线

点不着火或熄火

损坏或引线接触不良 更换或解决接触不良问题
供暖出水
探头故障

损坏或引线接触不良 更换或解决接触不良问题洗浴出水
探头故障

电压过高或过低
待电压恢复到工作电压
后再启动机器不工作

比例阀连接线松脱
或主控器电路损坏

热交换器水流不畅,
使其温度过高

1
2
.插紧线路
.更换主控器

清洗热交换器堵塞部分

机器不工作

热交换器温度很高

1
2

3

.供暖时水泵不转

.供暖时，供暖水路
节门关闭
.控制器故障

热交换器干烧

损坏或引线接触不良 更换或解决接触不良问题
供暖回水
探头故障

未开机器，室温过低 开机启动防冻开关进入防冻
工作模式

故障代码
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产品
型号

技术
参数

燃气种类及压力（ ）Pa

额定热负荷（ ）kw

供暖热输出（ ）kw

供暖水温选择范围（℃）

供暖系统压力（ ）MPa

膨胀水箱容积（ ）L

供暖系统最大容量（ ）L
产 热 水 能 力
（ / △ ℃）kg min t=25
最 小 启 动 水
流量（ ）L/min
洗 浴 水 温 调
节范围（℃）

燃气入口连接管

供暖回、出水口连接管

洗浴进、出水口连接管

适用电源（ ）V/Hz

最大电功率（ ）W

进、排气管尺寸mm

外型尺寸（高×宽×厚 ）mm

质量（ ）Kg

技术参数

- -16

JNG18

JLG18

JNG20

JLG20

JNG24

JLG24

JNG26

JLG26

JNG28

JLG28

液化气:2800 天然气:2000 人工煤气:1000

18

16.2

30--80

0.05--0.3

6 8

135 180

9 10 12 13 14

3

37--60

G 3/4

G3/4

G1/2

220/50

115

Ф90/Ф50 Ф100/Ф60

720 0 250×41 × 720 410 320× ×

30.3(JNG)

32(JLG)

34(JNG)

37(JLG)

20 24

18 21.6

26

23.4

28

25.2
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附：包装清单

燃气采暖热水炉本体

标准配套烟道（弯头1个,进、排气直管1个）

说明书(附保修卡)

包装清单

1

1

台

套

1本

日常维护与保养

设备的日常维护与保养

1.日常检查

0.5

2.故障处理

1.1 检查供暖系统压力变化，压力表示值应在 之内。

1.2 检查燃气管线和烟道是否脱落、损坏或堵塞。

1.3 检查显示屏是否有故障及代码显示,如有请专业人员处理。

1.4 每年供暖结束后，要把机器运行状态设置到洗浴。

1.5 每年供暖之前，应请专业人员上门常规检修、维护。

2.1 设备发生故障时，应立即停用，查找原因，寻求解决方法。

2.2 若查不出原因,或采取措施后仍不能排除故障，请专业人员维修后再使用。

2.3 常见故障代码显示及处理方法见上页。

~2bar
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保 修 卡

产品规格

购机日期

出产编号

档案号

顾

客

销
售
店

姓名

地址

名称

地址

电话

电话

销售店盖章

(敬请客户妥善保管)

保修规定:

1

2

3

A

B

C.

4

.自购机之日起,享受整机免费保修一年。

.如果用户在正常使用情况下,在保修期内发生故障时,请持本保修卡到本公司

特约维修点办理免费维修。

.在保修期内,发生下列情况之后,不享受免费维修服务:

.没有按说明书要求使用造成不正常运行、故障和损坏;自行修理所造成的故

障和损坏。

.因不可抵抗力、异常燃料等非正常情况下造成的故障和损坏。

不能出示本保修卡或购买时保修卡记载内容不全、不清、无销售店公章。

.修理记录

修理日期 故障情况 部件更换 维修人 用户签名

1

2

3

4
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本产品自购买之日起，免费保修一年

非正常使用造成的损坏不在保修范围
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